
Componenti modulari

Interruttori orari analogici

  Caratteristiche tecniche

Capacità di commutazione carico ohmico
 carico induttivo cos =0,6
Tensione nominale di esercizio Ue
Numero di moduli
Potenza assorbita
Tempo di commutazione minimo
Movimento
Precisione
Riserva di carica
Temperatura di funzionamento
Grado di protezione
Viti di serraggio
Capacità dei terminali min
 max

VM1
Giornaliero
16A/250V~
4A/250V~
220/240V~

1
0,5W

15min.
Quarzo

±3sec/giorno
100h

-10... +50°C
IP20

Pozidriv 1
1 x 0,5mm2

2 x 2,5mm2

Funzione e impiego

Omologazioni

Caratteristiche

VM3
Giornaliero
16A/250V~
2A/250V~
180/240V~

3
1W

15min.
Quarzo

±25sec/mese
300h

0... +50°C
IP20

Pozidriv 1
1 x 0,5mm2

2 x 2,5mm2

GME7
Settimanale
16A/250V~
2A/250V~

230V~
3

1VA
2h

Quarzo
±2,5sec/giorno

300h
-20... +50°C

IP20
Pozidriv 1

1 x 0,5mm2

2 x 2,5mm2
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  Interruttori orari analogici

Corrente
nominale

16A/250V~

16A/250V~

16A/250V~

Riferimento
interno

559614

559615

666783

Codice

VM1

VM3

GME7

Numero
moduli

1

3

3

Tensione 
nominale

220... 240V  AC

180... 240V  AC

180... 240V  AC

Imballo
unitario

1

1

1

Numero 
di canali

1NO

1CO

1CO

Intervallo
regolazione

15min

15min

2h

Giornaliero al quarzo

Settimanale al quarzo


