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Contenitori in materiale isolante e in metallo 

Serie Pegasus

Calotte da parete IP30

La serie Pegasus di calotte per la distribuzione di 
HQHUJLD�� VRQR� XQD� VROX]LRQH� SUDWLFD� H� FRPSDWWD� SHU�
OD� UHDOL]]D]LRQH� GL� TXDGUL� HOHWWULFL� SHU� XVR� GRPHVWLFR��
ÀQR� D� ��$�� LQ� FRPELQD]LRQL� GD� �� D� ��� PRGXOL�� LQ�
XQ·XQLFD� ÀOD��Sono costruite in materiali termoplastico 
DXWRHVWLQJXHQWH��FRQ�SURYD�*ORZ�:LUH�ÀQR�D�����&�SHU�
��VHF��QHO�FRORUH�ELDQFR�5$/�������
La guida Omega è asportabile e sono predisposte per il 
montaggio della morsettiera di terra e di neutro.

Caratteristiche tecniche:
- Grado di protezione:  IP30
�� &RUUHQWH�QRPLQDOH��,Q���� ���$
��5HVLVWHQ]D�DO�FDORUH�� SURYD�GHO�ÀOR�LQFDQGHVFHQWH�ÀQR�D�����&
- Temperatura di impiego: -15°C  +60°C
- Colore: Bianco RAL 9016
��0RUVHWWLHUH�� WXWWL�L�PRGHOOL�VRQR�SUHGLVSRVWL�SHU�O·LQVWDOOD]LRQH�GHOOD�PRUVHWWLHUD�GL�WHUUD�H�GL�

neutro
��1RUPH�H�DSSURYD]LRQL�� (1����������&(,��������&(,������

 Numero moduli  Max potenza dissipabile    

 2 moduli (1 fila)  9W

 4 moduli (1 fila)  11W

 8 moduli (1 fila)  17W

 12 moduli (1 fila)  24W
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Contenitori in materiale isolante e in metallo 

Calotte da parete IP30

  Dimensioni - Serie SGH

  Calotte da parete - Serie SGH
Dimensione frontalino

L x H x P (mm) 
52 x 130 x 60
87 x 130 x 60
160 x 160 x 60
260 x 160 x 60

Moduli

2
4
8
12

Numero
di file

1
1
1
1

Codice

SGH02
SGH04
SGH08
SGH12

Quantità 
imballo

1
1
1
1

Tipo

1 fila - 2 moduli
1 fila - 4 moduli
1 fila - 8 moduli
1 fila - 12 moduli
1 fila - 18 moduli

L
(mm)

52
87
160
260
365

1 fila

H
(mm)
130
130
160
160
160

L 60

H

Descrizione

Completa di:
 guida Omega asportabile
 


