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Caratteristiche tecniche:
- Corrente nominale In:  80... 125A
- Tensione nominale Ue:  690V AC
�� &DWHJRULD�GL�LPSLHJR�� $&���ÀQR�D����9�$&
-  Corrente di breve durata lcw:  1,5kA
- Numero poli:  3, 3+N
- Numero moduli:  3 (3P), 4 (3P+N)
- Capacità dei terminali: 50mm2

- Norme e approvazioni: IEC60947-1, IEC60947-3 
  

Interruttori di manovra - sezionatori serie SZD

La serie SZD1 di Interruttori di manovra - sezionatori 
copre la gamma di correnti da 80A a 125A, in dimensioni 
molto compatte e con elevate prestazioni.. Gli apparecchi 
vengono forniti nelle versioni a 3 poli o 3P+N, con 
polo di Neutro già assemblato oppure ordinabile come 
accessorio.
La manovra frontale è lucchettabile.
Completano la gamma gli accessori di montaggio quali, 
contatti ausiliari, manovre rinviate blocco porta, calotte 
copriterminali.

Serie SZD1

Serie SZD1
Descrizione Corrente nomnale

In (A)
Codice

3P
Codice
3P+N

Sezionatore serie SZD1
tripolare o tripolare+neutro sezionabile
Manovra rotativa
Montaggio su guida DIN

80 SZD1380 SZD1480
100 SZD13100 SZD14100
125 SZD13125 SZD14125
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Interruttori di manovra - sezionatori serie SZD

Accessori per sezionatori serie SZD1
Descrizione Codice

Modulo di Neutro sezionabile
125A SZD1NS125

Montaggio laterale su guida DIN

Contatti ausiliari in scambio 1CO
16A SZD-HS11

Montaggio laterale a DX o SX

Manovra rotativa rinviata, senza blocco porta
Nera SZD-MRG

Manovra rotativa blocco porta
Nera SZD-MRBG

Rosso/giallo SZD-MRBR

Manovra rotativa blocco porta, con dispositivo di sblocco
Nera SZD-MRBG-S

Albero di comando
L=100mm SZD-ALB100
L=200mm SZD-ALB200
L=300mm SZD-ALB300

Kit copriterminali
3 poli SZD1-KL

Neutro SZD1-KLN
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Caratteristiche tecniche:
- Corrente nominale In:  160... 200A
- Tensione nominale Ue:  690V AC
�� &DWHJRULD�GL�LPSLHJR�� $&���ÀQR�D����9�$&
-  Corrente di breve durata lcw: 3kA
- Numero poli:  3, 3+N
- Numero moduli:  4 (3P), 5 (3P+N)
- Capacità dei terminali: 70mm2

- Norme e approvazioni: IEC60947-1, IEC60947-3 
  BS EN 60947-3, CEI 17-11, EN 60947-3

Interruttori di manovra - sezionatori serie SZD

Gli Interruttori di manovra - sezionatori serie SZD2  sono 
DGDWWL�DOO·LPSLHJR�VLD�SHU�DYYLDPHQWR�PRWRUL� FKH�FRPH�
sezionatori generali, nei quadri di distribuzione di energia, 
essendo modulari e raggiungendo una corrente nominale 
di 200A. 
Gli apparecchi vengono forniti nelle versioni a 3 poli 
o 3P+N, con polo di Neutro già assemblato oppure 
ordinabile come accessorio.
La manovra frontale è lucchettabile.
Completano la gamma gli accessori di montaggio quali, 
contatti ausiliari, manovre rinviate blocco porta, calotte 
copriterminali.  

Serie SZD2

Serie SZD2
Descrizione Corrente nominale

In (A)
Codice

3P
Codice
3P+N

Sezionatore serie SZD2
tripolare o tripolare+neutro sezionabile
Manovra rotativa
Montaggio su guida DIN

160 SZD23160 SZD24160
200 SZD23200 SZD24200
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Interruttori di manovra - sezionatori serie SZD

Accessori per sezionatori serie SZD2
Descrizione Codice

Modulo di Neutro sezionabile
160A SZD2NS160

Montaggio laterale su guida DIN

Contatti ausiliari in scambio 1CO
16A SZD-HS11

Montaggio laterale a DX o SX

Manovra rotativa rinviata, senza blocco porta
Nera SZD-MRG

Manovra rotativa blocco porta
Nera SZD-MRBG

Rosso/giallo SZD-MRBR

Manovra rotativa blocco porta, con dispositivo di sblocco
Nera SZD-MRBG-S

Albero di comando
L=100mm SZD-ALB100
L=200mm SZD-ALB200
L=300mm SZD-ALB300

Kit copriterminali
3 poli SZD2-KL

Neutro SZD2-KLN


